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PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS
DE CONCRETO INTERTRAVADO

PÚBLICO

52,78 02

AGOSTO / 2015
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PROJEÇÃO DA COBERTURA DAS VAGAS 

ÁREA DE CIRCULAÇÃO
(PAVIMENTADA)

A: 219.52 m²

ESTACIONAMENTO
(4 VAGAS)
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P
A
V

IM
E

N
T
A

Ç
Ã

O
 E

X
T

E
R

N
A

 E
M

B
L
O

C
O

S
 D

E
 C

O
N

C
R

E
T

O
 I

N
T

E
R

T
R

A
V

A
D

O

PROJEÇÃO DA COBERTURA DAS VAGAS 
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PORTÃO DE ACESSO - 2,80x2,00

EM FERRO GALVANIZADO
COM PINTURA ESMALTE

GUARDA-CORPO/CORRIMÃO
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EM FERRO GALVANIZADO
COM PINTURA ESMALTE

GUARDA-CORPO/CORRIMÃO
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TIPO DE USO:

ÁREA PERMEÁVEL:

ÁREA DA EDIFICAÇÃO:

ÁREA DO TERRENO:

CONFORME DETALHAMENTO NA PRANCHA 15/49. 

COD.: TRE-PE-ARQ-002-R04

CPF/CNPJ: 06.015.356/0001-85

.10

CLIENTE: Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe
Rua João Ferreira dos Santos Reis, s/nº, Cristinápolis/SE

Fórum Eleitoral de Cristinápolis

9.90

6.75

BUSCANDO CUMPRIR A NORMA 9050, O PASSEIO CONTARÁ COM PISO TÁTIL.

PROJETO DE ARQUITETURA

    RESPONSÁVEL TÉCNICO
       
    ____________________________________
    Arq. e Urb. Thais Chicourel

DESENHO: Arq. e Urb. Lyncon Souza
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BASE PARA TRÊS MASTROS RETOS
PARA COLOCAÇÃO DE BANDEIRAS
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PAVIMENTAÇÃO EM
PISO TÁTIL ALERTA

FACHADA FRONTAL

IMPLANTAÇÃO GERAL
ESC.: 1/100 
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VAGA 10

OS DIREITOS AUTORAIS DESTE PROJETO PERTENCEM AO SEU AUTOR, NÃO É PERMITIDO ALTERÁ-LO SEM AUTORIZAÇÃO EXPRESSA. 
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ESTACIONAMENTO
(4 VAGAS)
A: 45.00 m²

2.50 2.50 2.50 2.50

4
.5

0


