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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIAS
PRAGA CIVICA, 300 - Bairro CENTRO - CEP 74003-010 - @cidade_unidade@ - - www.tre-go.jus.br

TERMO DE REFERENCIA

1 — ESPECIFICACAO DO OBJETO

1.1 Aquisicdo e instalagdo de sistema de arquivos deslizantes com acionamento mecanico, em ago, que comporte, no minimo, 6.741 (sete mil, setecentos e quarenta e um) caixas-arquivo
para acondicionamento do acervo documental deste Tribunal Regional Eleitoral de Goias, observando as especificagdes e as condi¢des estabelecidas neste Termo de Referéncia.

CATMAT: 116084

2 — JUSTIFICATIVA

IA presente aquisi¢ao se justifica no fato de que o arquivo deste Tribunal Regional Eleitoral de Goias, sob responsabilidade da Seg¢ao de Biblioteca, Arquivo e Memoria (SEBAM), apresenta;
hoje, caréncia de espago para promover a guarda e o armazenamento adequados do acervo documental gerado pelos diversos setores do Tribunal, apesar da recente reforma realizada para
sua ampliagdo e adequagdo de temperatura e luminosidade.

'Um dos motivos para que o espago fisico atual seja considerado inadequado foi a necessidade de redimensionamento dos arquivos intermediarios de algumas unidades, anteriormente
lacondicionados por elas em contentores de forma inadequada, conforme descrito em procedimentos administrativos proprios, fato que aumentou consideravelmente o volume do Arquivo
Geral.

Neste sentido, observa-se o que dispde no Manual de Gestdo Documental do Poder Judiciario (2021), o qual demonstra em seu texto, a importancia de um ambiente adequado de
preservagdo documental: "Em razao da relevancia para a conservagao dos documentos arquivados, o 6rgao do Poder Judiciario deve atentar para a adequagdo da estrutura fisica e ambiental.
O artigo 29 da Resolugao CNJ n° 324/2020, ao definir os documentos e processos de guarda permanente como o fundo arquivistico historico do Poder Judiciario e componentes do
IPatriméonio Cultural nacional, prevé, expressamente, que devem “ser custodiados em locais com condigdes fisicas e ambientais adequadas, preferencialmente do proprio 6rgao, e
disponibilizados para consulta sem colocar em risco sua adequada preservagdo.”

IAssim, a aquisi¢ao de arquivos deslizantes busca minimizar os riscos de prejuizos materiais, evitar as constantes trocas das estantes de ferro, que com o passar do tempo podem apresentar
ferrugem e contaminagdo das prateleiras. O atual arquivo, por ser um ambiente aberto, expde o acervo ao risco de processos de deterioragdo, decorrentes de agentes fisicos, quimicos,
biologicos ¢ acidentais.

IPor meio de um ambiente e mobiliario corretos, se busca eliminar as ameagas ao patriménio documental, conforme consta no Dicionario Brasileiro de Terminologia Arquivistica que
conceitua a preservagdo como “prevengdo da deterioragdo e danos em documentos por meio de adequado controle ambiental e/ou tratamento fisico e/ou quimico” (ARQUIVO
INACIONAL, 2005, p. 135).

A orientagdo da profissional de Arquivologia para o melhor aproveitamento do espago destinado ao Arquivo do Tribunal ¢ adequa-lo de forma a permitir a criagdo de uma estagdo de
tratamento do material recebido, uma estagdo para a digitalizagdo do acervo e espago para manuseio de material, seja para pesquisa, seja para triagem para o processo de avaliagdo e
descarte.

Com a aquisi¢do dos arquivos deslizantes o espago sera melhor dividido com destinag@o especifica para:

. arquivo permanente;

. arquivo intermediario;

. arquivo historico;

. érea para consulta;

. area para digitalizagdo; e
. rea para triagem.

[N R S R S

O arquivo deslizante ¢ um sistema modular de arquivamento que oferece solugdo perfeita para economizar espago e organizar conteiidos de forma racional e produtiva, com excelente
ergonomia, através de deslocamento lateral sobre trilhos.

As vantagens do arquivo deslizante sdo:

e - Otimizar o espago. E possivel armazenar uma grande quantidade de caixas-arquivo em um espago menor.
o - Evitar os riscos de deterioragdo dos documentos, pois ajudam a manter a conservagao, ja que a pintura eletrostatica mantém longe fungos e bactérias e impedem o aparecimento de
tragas e insetos, além de melhor proteger de elementos climaticos como luz, umidade e poeira que podem comprometer a integridade do acervo a longo prazo.

- Contribuir para a efetiva organizac¢ao do acervo.

O manual “Recomendagdes para a constru¢ao de arquivos”, publicado pelo CONARQ em 2000, retine as indicagdes para a construgdo, reforma e adequacao de edificios de arquivos e
aponta algumas vantagens do arquivo deslizante, dentre elas a economia de espago e o fechamento para a prote¢do dos documentos contra a luz e a poeira.

IA Lein® 12.527, de 18 de novembro de 2011, Lei de Acesso a Informagéo, foi criada com o objetivo de garantir ao cidaddo o direito previsto na Constituicdo Federal de 1988 no inciso

IXXXIII do art. 5° no inciso Il do § 3° do art. 37 e no § 20 do art. 216. A Lei de Acesso a Informagao reforga a importancia da protegdo a informag@o, na medida em que determina em seu

art. 6° que Cabe aos orgaos e entidades do poder publico, observadas as normas e procedimentos especificos aplicaveis, assegurar a gestdao transparente da informagdo, propiciando

amplo acesso a ela e sua divulgagdo; prote¢do da informagao, garantindo-se sua disponibilidade, autenticidade e integridade; e protegdo da informagdo sigilosa e da informagdo pessoal,
bservada a sua disponibilidade, autenticidade, integridade e eventual restri¢do de acesso.

O Tribunal vem promovendo constantes melhorias na estrutura fisica e na organizagéo de seu Arquivo Geral e, para que essas agdes sejam bem sucedidas, todo esfor¢o de pessoal e todo o
investimento financeiro realizado contribui para o resultado efetivo.

E de fundamental importancia que se cuide bem do acervo documental do Tribunal Regional Eleitoral de Goids para que se possa constituir o seu patriménio intelectual e historico, garantir
que as informagdes imprescindiveis estejam disponiveis de forma agil e segura, bem como estar em consonancia com o que dispde a Lei n. 8.159, de 08 de janeiro de 1991 e a
IRecomendagdo n. 37, de 15 de agosto de 2011, do Conselho Nacional de Justiga — CNJ.

Diante da necessidade exposta, com a premissa de se evitar prejuizos irreversiveis aos documentos armazenados, faz-se necessaria a aquisigao.

3 - CONDICOES PARA A AQUISICAO

3.1 QUALIFICACAO DA CONTRATADA:

3.1.1 Nio se aplica

3.2 GARANTIAS CONTRATUAIS

3.2.1 O prazo de garantia do objeto, contra defeitos de fabricagdo, devera ser de, no minimo, 5 (cinco) anos, a contar do recebimento definitivo.

https://sei.tre-go.jus.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=157284&infra_siste... ~ 1/6



13/10/2021 14:06 SEITRE-GO - 0143214 - Termo de Referéncia

3.2.2 Durante o periodo de garantia, a CONTRATADA, independentemente de ser ou ndo fabricante do objeto, obriga-se a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, sem 6nus
para 0o CONTRATANTE, o objeto que apresentar defeitos ou incorregdes resultantes da fabricagdo, no prazo maximo de 48 (quarenta e oito) horas, a contar do 1° dia 1til posterior a data de
confirmagdo do recebimento da comunicagao.

3.2.3 O pedido de reparo, corregdo, remogao, reconstrugdo ou substitui¢do do objeto, durante o periodo de garantia, sera formalizado por telefone, e-mail, fax ou outro meio habil de
comunicagio.

3.2.4 Os servigos, materiais e transporte necessarios a corregao de defeitos apresentados no objeto, durante o prazo de garantia, correrdo por conta da CONTRATADA.

4 — ESPECIFICACAO TECNICAS

4.1 Caracteristicas

iUSO

O arquivo deslizante tera uso na guarda e preservagdo do acervo/ material existente.

TIPO

Sistema organizacional modular para guarda estruturada de materiais diversos e conteudo informacional confeccionado majoritariamente em ago, com niveis variados de seguranga e
prote¢ao do conteudo e acessos, com modularidade basica pré-definida e configuravel mediante projeto. Podendo obter fechamentos frontais, posteriores, laterais, superiores, inferiores e
intermediarios com ou sem elementos vazados ¢ com medidas e espessuras variados conforme especificidade e usabilidade necessarias. Bases fixas e/ou com deslocamento lateral sobre
trilhos e movimentacao através de volante acoplado a sistemas de engrenagens. Todas as medidas de largura, altura e profundidade especificadas neste Termo de Referéncia poderdo sofrer

uma variagdo negativa ou positiva de até 5%, desde que ndo interfira na capacidade de arquivamento e/ou armazenamento previstos e na usabilidade, finalidade e funcionalidade dos
componentes externos ¢ internos adaptados e/ou integrados aos conjuntos. Esta variagéo ndo se aplica as resisténcias, forgas, cargas e durabilidade especificadas.

ESTRUTURA

ITEM 1

CORPO ESTATICA DE SISTEMA ORGANIZACIONAL PODENDO SER DE MODULOS DUPLOS OU SIMPLES.

Corpo estatica de sistema organizacional em chapa de aco submetida a tratamento anti-ferruginoso e pintura epoxi-p6, formado por partes estaticas composto por corpos e modulos
ipodendo ser duplas ou simples, sendo simples de largura de 425mm extensivel a 650mm e duplas de 550mm extensivel a 1275mm de largura x 800mm extensivel a 1200mm de largura de

corpo x 2230mm extensivel a 2925 mm de altura externa, apto a ser equipado com qualquer tipo de componente interno, inclusive para armazenamento de caixas para processos €
documentos, conforme especificagdo abaixo.

Lateral externa

Confeccionada em chapa de ago SAE 1010 #18 (1,2mm de espessura), com diversas dobras formando colunas estruturais, sem quinas ou saliéncias, constituindo uma tinica pega
(monobloco), com furos oblongos apenas do lado interno da coluna a cada 25mm para encaixe dos componentes internos, sendo o lado externo totalmente fechado formando uma parede
para impedir acesso ao material armazenado. Contendo um sistema de fixagdo atrelado a base garantindo uma durabilidade e estabilidade a todo o conjunto e seus componentes internos.
Lateral interna

Confeccionada em chapa de ago SAE 1010 #18 (1,2mm de espessura), com diversas dobras formando colunas estruturais, sem quinas ou saliéncias, constituindo uma inica pega
(monobloco), com furos oblongos dos dois lados das colunas a cada 25mm para encaixe dos componentes internos. Contendo um sistema de fixacdo atrelado a base garantindo uma
durabilidade e estabilidade a todo o conjunto e seus componentes internos.

Teto

Confeccionado em chapa de ago SAE 1010 #20 (0,90mm de espessura), com furagdo lateral oblongo para proporcionar perfeito encaixe na estrutura, permitindo uma vedagao satisfatoria
na parte superior dos modulos.

IFechamento inferior

Confeccionada em chapa de ago SAE 1010 #20 (0,90mm de espessura), com sistema de engate para proporcionar perfeito encaixe na estrutura, permitindo uma vedago satisfatoria na parte
inferior dos modulos e possibilitando possiveis reparos e manuten¢do nos mecanismos atrelados a base dindmica. Podera servir como apoio para armazenamento de materiais nos modulos.

IFechamento interno

Confeccionado em chapa de ago SAE 1010 #20 (0,90mm de espessura), utilizado nos moédulos duplos para divisdo dos corpos em sua profundidade a fim de evitar a transposi¢do do
imaterial armazenado entre elas.

IFechamento externo

Confeccionado com cantos arredondados em chapa de ago sae 1010 #20 (0,90mm de espessura), utilizado nos modulos simples, para que haja fechamento externo, impedindo a queda e/ou
acesso aos materiais armazenados.

conjunto de movimentagio
IBase

Quadro em perfil “u”, com 110mm de altura, confeccionado em chapa de ago sae 1010 #14 (1,9mm de espessura), para fixacdo da estrutura do modulo. com sistema de sustentagdo
composto de travessas para afixa¢do através de perfis duplos dobrados e soldado ao quadro, confeccionado em chapa de ago sae 1010 #14 (1,9mm de espessura). dotado de duas guias
estabilizadoras fixadas nas extremidades das bases com travessas internas independentes para ancoragem do modulo, de forma a evitar possiveis tombamentos do mesmo.

IPintura

todas as pegas confeccionadas em ago devem passar por tratamento anti-ferruginoso através de processo continuo de decapagem e fosfatizagao por banhos ou aspersdo garantindo a
lauséncia de agentes corrosivos sobre a superficie da peca e depois induzidas a secagem, evitando o aparecimento de pontos de oxidagdo. apds tratamento, as pecas sdo pintadas através de
processo eletrostatico com tinta na cor cinza claro ou definida pelo cliente, a base de resina epoxi-p6 seguindo o procedimento especifico da ABNT PE 289 (certificagdo do processo de
preparagdo e pintura em superficies metalicas).

IDevera comprovar que possui sistema de gestdo da qualidade aprovado em conformidade com os requisitos da norma nbr iso 9001:2015, referente aos bens objeto desta licitagdo. ainda,
devera apresentar certificagdo de conformidade ABNT PE 388 emitido pela ABNT; e certificagdo de conformidade PE 289 (certificagdo do processo de preparagdo e pintura em superficies
imetalicas) emitido pela ABNT. Laudo assinado por profissional especializado em ergonomia certificado pela abergo (associago brasileira de ergonomia) em conjunto com profissional de
engenharia de seguranga do trabalho devidamente registrado no CREA atestando que estd em conformidade com a norma regulamentadora nr-17 (ergonomia).

ITEM 2
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SISTEMA ORGANIZACIONAL CORPO DINAMICO.

Sistema organizacional em chapa de ago submetida a tratamento anti-ferruginoso e pintura epoxi-po, formado por partes retrateis composto podendo sendo simples de largura de 425mm
extensivel a 1275mm x 800mm extensivel a 1200mm de largura do corpo x 2230mm extensivel a 2925 de altura externa, apto a ser equipado com qualquer tipo de componente interno,
inclusive para armazenamento de caixas para processos ¢ documentos, conforme especificagdo abaixo.

ILateral externa

Confeccionada em chapa de ago sac 1010 #18 (1,2mm de espessura), com diversas dobras formando colunas estruturais, sem quinas ou saliéncias, constituindo uma tinica pega
(monobloco), com furos oblongos apenas do lado interno da coluna a cada 25mm para encaixe dos componentes internos, sendo o lado externo totalmente fechado formando uma parede
para impedir acesso ao material armazenado contendo um sistema de fixagdo atrelado a base garantindo uma durabilidade e estabilidade a todo o conjunto e seus componentes internos.
Lateral interna

Confeccionada em chapa de ago sae 1010 #18 (1,2mm de espessura), com diversas dobras formando colunas estruturais, sem quinas ou saliéncias, constituindo uma inica pega
(monobloco), com furos oblongos dos dois lados das colunas a cada 25mm para encaixe dos componentes internos. Contendo um sistema de fixa¢do atrelado a base garantindo uma
durabilidade e estabilidade a todo o conjunto e seus componentes internos.

Teto

Confeccionado em chapa de ago sae 1010 #20 (0,90mm de espessura), com furagao lateral oblongo para proporcionar perfeito encaixe na estrutura, permitindo uma vedagao satisfatoria na
parte superior dos modulos.

IFechamento inferior

Confeccionada em chapa de ago sae 1010 #20 (0,90mm de espessura), com sistema de engate para proporcionar perfeito encaixe na estrutura, permitindo uma vedago satisfatoria na parte
inferior dos mddulos e possibilitando possiveis reparos e manuten¢do nos mecanismos atrelados a base dindmica, podera servir como apoio para armazenamento de materiais nos modulos.

IFechamento interno

Confeccionado em chapa de ago sae 1010 #20 (0,90mm de espessura), utilizado nos médulos duplos para divisdo dos corpos em sua profundidade a fim de evitar a transposi¢do do material
armazenado entre elas.

IFechamento externo

Confeccionado com cantos arredondados em chapa de ago sae 1010 #20 (0,90mm de espessura), utilizado nos modulos simples, para que haja fechamento externo, impedindo a queda e/ou
acesso aos materiais armazenados.

Carro base

Quadro em perfil “u”, com 110mm de altura, confeccionado em chapa de ago sae 1010 #14 (1,9mm de espessura), para fixagdo da estrutura do modulo. com sistema de sustentagido
composto de travessas, rodas e mancais, para afixacdo das rodas através de perfis duplos dobrados e soldado ao quadro, confeccionado em chapa de ago sae 1010 #14 (1,9mm de
espessura).dotado de duas guias estabilizadoras fixadas nas extremidades das bases com travessas internas independentes para ancoragem do médulo, de forma a evitar possiveis
tombamentos do mesmo. Devera ser apresentado parecer técnico de resisténcia emitido por laboratorio reconhecido pelo inmetro simulando no carro/base dindmica simples carregada de

ma carga distribuida em no minimo 1.500 kg e dupla carregada de uma carga distribuida em no minimo 3.500 kg, ambas ap6s 150.000 ciclos em um percurso de ida e volta de no minimo
1.500mm, sem apresentar qualquer irregularidade em seu funcionamento.

Roda de tragdo

Usinada em ago sae 1020 com didmetro de 120mm e 30mm de largura, formando um perfil com recartilho interno antipatinagem para encaixe no trilho, evitando o desalinhamento e o
derrapamento do modulo durante sua movimentagao, ligada ao sistema de redugdo e transmissao.

Roda livre

Usinada em ago sae 1020 com didmetro de 120mm e 30mm de largura, formando um perfil com recartilho encaixado ao eixo para movimentagao nos trilhos, fixada a base através de
imancais de apoio.

Eixo

Usinado em ago sae 1020 macigo com 20mm de didmetro, com sistema de engate e travamento através de chaveta de ago, encaixado no centro das rodas para movimentagao nos trilhos.
Mancal

Usinado em ago sae 1020 com 60mm de didmetro, fixado na travessa da base dindmica, onde se apoia o eixo.

Rolamento

Com esferas rigidas, com duas partes blindadas classe zz, de modo a néo requerer lubrificagdo.

Trilho de aluminio direto no piso

Trilhos ergondmicos antiderrapantes extrudado fabricados em liga de aluminio especial de alta resisténcia, tempera t5 com anodizagdo fosca que fornece protegdo e acabamento com
imedidas de espessura de 1,9 mm, largura de 105 a 125 mm de largura e 20 mm de altura, formando perfil duplo que serve como suporte para guia estabilizadora dos modulos, contendo um
perfil trapezoidal trefilado zincado centralizado na base do trilho, com 13mm de altura e 2,1mm de espessura, garantindo perfeita estabilidade e seguranga na movimentagao dos modulos.
dotados de trava estabilizadora nos lados e em toda a sua extensdo, com a finalidade de receber no minimo uma garra de seguranga por trilho do sistema, evitando assim, acidentes com
tombamento e descarrilhamento dos modulos.

|Apresentar relatorio técnico emitido por laboratorio acreditado pelo inmetro comprovando resisténcia dos trilhos em aluminio de 600h em ensaio acelerado de cdmara de névoa salina e
corrosdo por exposi¢do a atmosfera umida saturada, conforme a ABNT, nbr 8094/1983 ¢ 8095/2015 ambas em conjunto com as nbr 5841/2015 com resultado do grau de empolamento de
dO e t0 e nbr iso 4628-3/2015 determinando grau de enferrujamento ri0.

Sistema anti tombamento

Confeccionadas em chapa de ago #14 (1,9mm de espessura) para evitar o tombamento acidental, instalado em todo modulo terminal dinamica diretamente na base (carro) com garras duplas
dispostas paralelamente aos trilhos com engates em toda a sua extenséo.

|Acionamento

IAtivado através de um manipulo (volante) em aluminio ou em ago carbono, recortados a laser com esferas e manoplas rotativas em aluminio, com trava individual dos médulos acoplado a

m mecanismo de movimentagdo com engrenagens fixado no centro da estrutura lateral externa do modulo dinamico, podendo ser substituido ou reparado sem a necessidade da retirada do
imaterial armazenado. devera ser apresentado relatorio técnico emitido por laboratorio acreditado pelo inmetro de verificagdo do torque para movimentagao do sistema organizacional
dinamico simples e duplo nas seguintes condi¢des: modulo simples carregado com no minimo 1000kg atingindo o torque maximo de 0,35nm e for¢a maxima para inicio de movimento de
1,4n e modulo duplo carregado com no minimo 2.500kg atingindo o torque maximo de 0,50nm e for¢a maxima para inicio de movimento de 2,0n. devera ser apresentado relatorio técnico
emitido por laboratério acreditado pelo inmetro demonstrando que o manipulo suportou no minimo 80.000 ciclos de acionamento, abertura e fechamento, sem apresentar qualquer
irregularidade em seu funcionamento.

- Sistema mecénico de travamento do conjunto através de chave tetra, com duas copias, ligada a um mecanismo de bloqueio que atua diretamente nos trilhos evitando furar ou danificar o
piso existente, instalado geralmente no modulo terminal dindmico do conjunto ou de acordo com a necessidade projetual do ambiente, proporcionando maior seguranga no fechamento total
do sistema organizacional.

- Sistema de travamento individual trava manual embutida no cubo do manipulo de todo médulo dinamico, acionada através de botdo giratorio em aluminio com 35 mm de didmetro para
travar a movimentagdo dos corpos conforme a sua utilizagdo; abrangéncia se dara nos armarios (modulos intermediarios e terminais moveis), para seguranga do usuario permitindo o
travamento total do sistema organizacional quando em uso, com acionamento, localizado no centro dos dispositivos de acionamento mecénico. devera ser apresentado relatorio técnico
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emitido por laboratério acreditado pelo inmetro comprovando que o botéo suportou no minimo 80.000 ciclos de acionamento sem perder sua funcionalidade e néo apresentou nenhuma
irregularidade no funcionamento.

IPintura

Todas as pecas confeccionadas em ago devem passar por tratamento anti-ferruginoso através de processo continuo de decapagem e fosfatizagdo por banhos ou aspersdo garantindo a
lauséncia de agentes corrosivos sobre a superficie da peca e depois induzidas a secagem, evitando o aparecimento de pontos de oxidagdo. apds tratamento, as pecas sdo pintadas através de
processo eletrostatico com tinta na cor cinza claro ou definida pelo cliente, a base de resina epoxi-p6 seguindo o procedimento especifico da ABNT PE 289 (certificagdo do processo de
preparagdo e pintura em superficies metalicas).

IDevera comprovar que possui sistema de gestdo da qualidade aprovado em conformidade com os requisitos da norma nbr iso 9001:2015, referente aos bens objeto desta licitagao, devera
apresentar certificagdo de conformidade ABNT PE 388 (certificagdo) emitido pela ABNT; certificacdo de conformidade PE 289 (certificagdo do processo de preparagdo e pintura em
superficies metalicas) emitido pela ABNT. Laudo assinado por profissional especializado em ergonomia certificado pela abergo (associagao brasileira de ergonomia) em conjunto com
profissional de engenharia de seguranga do trabalho devidamente registrado no CREA atestando que estd em conformidade com a norma regulamentadora nr-17 (ergonomia).

ITEM 03
COMPONENTE ESTATICO PARA A COMPOSICAO DOS CORPOS MOVEIS OU ESTATICAS.

Componente estatico para composi¢ao interna dos corpos em chapa de ago, suporte de sustentagdo dos componentes confeccionado em chapa de ago sae 1010 #18 (1,2mm de espessura),
dobrado em formato “j”, com um recorte central retangular para encaixe de prateleiras e quatro recortes nos extremos para acomodagdo de um par de vardes para sustentagido de pastas
pendulares e duas abas estampadas no formato trapezoidal, para encaixe na lateral do modulo permitindo a instalagdo e regulagem do componente pelo proprio usudrio sem a utilizagao de

qualquer tipo de ferramenta. utilizado para o armazenamento de diferentes tipos de componentes.
Prateleiras

Confeccionada em chapa de ago sae 1010 #20 (0,9mm de espessura) dobrada, com 20mm de altura, dobramento duplo nas bordas frontais e com reforgo longitudinal soldado na parte
inferior, formando na parte superior um acabamento liso evitando o acimulo de residuos e possiveis pontos de atrito. permite a sua instalagdo e regulagem pelo proprio usuario sem a
utilizagdo de qualquer tipo de ferramenta, admitindo a instalagdo de acessorios que complementem este item. comprovar resisténcia através de laudo de capacidade de carga minima de
200kg com deflexdo instantanea menor que 2,00 mm e residual menor que 0,20 mm comprovado através de relatorio técnico fornecido por qualquer laboratorio credenciado pelo inmetro.

Todas as pegas confeccionadas em ago devem passar por tratamento anti-ferruginoso através de processo continuo de decapagem e fosfatizagdo por banhos ou aspersdo garantindo a
auséncia de agentes corrosivos sobre a superficie da pega e depois induzidas a secagem, evitando o aparecimento de pontos de oxidagdo. ap6s tratamento, as pegas sdo pintadas através de
processo eletrostatico com tinta na cor cinza claro ou definida pelo cliente, a base de resina epoxi-pd seguindo o procedimento especifico da ABNT PE 289 (certificagdo do processo de
preparagdo e pintura em superficies metalicas).

IDevera comprovar que possui sistema de gestdo da qualidade aprovado em conformidade com os requisitos da norma nbr iso 9001:2015, referente aos bens objeto desta licitagdo. ainda,
devera apresentar certificagao de conformidade ABNT PE 388 (certificagdo) emitido pela ABNT; certificagdo de conformidade PE 289 (certificagdo do processo de preparagdo e pintura em
superficies metalicas) emitido pela ABNT. Laudo assinado por profissional especializado em ergonomia certificado pela abergo (associagdo brasileira de ergonomia) em conjunto com
profissional de engenharia de seguranga do trabalho devidamente registrado no CREA atestando que esta em conformidade com a norma regulamentadora nr-17 (ergonomia).

Itens/dimensdes:

ITEM DESCRITIVO QUANTIDZDE [UNITARIO TOTAL
ICORPO ESTATICO

1 DE SISTEMA 8 R$ 2.200,00 RS 17.600,00
IORGANIZACIONAL
CORPO DINAMICO

D DE SISTEMA 99 R$ 3.440,00 R$ 340.560,00
IORGANIZACIONAL
ICOMPONENTE

3 ESTATICO 963 RS 230,00 RS 221.490,00

'VALOR TOTAL R$ 579.650,00

5~ PRAZO E LOCAL DE EXECUCAO DOS SERVICOS

5.1 Os servigos de instalagdo serdo executados na area de acervo da Sec¢do de Biblioteca, Arquivo ¢ Memoéria - SEBAM situado a Rua 25-A esquina com a Rua 17-A, Quadra 63-A, Setor
IAeroporto, Anexo II, Goidnia, Goias, na sala a ser indicada por representante daquela Segdo, em até 30 (trinta) dias ap0s a assinatura do contrato.

6 — VIGENCIA DA CONTRATAGCAO

6.1 O prazo de vigéncia da contratagdo ¢ de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura

7 — ESTIMATIVA DE CUSTOS

7.1 A estimativa de custos se baseia na Ata de Registros de Pregos do Pregao Eletronico n. 94/2020, quanto ao quantitativo esta relacionado ao espago adequado do acervo
ipermanente existente da Se¢do de Biblioteca, Arquivo e Memoria.

ITEM IDESCRICAO QUANTIDADE IVALOR UNIT. IVALOR TOTAL
ICORPO ESTATICO DE SISTEMA

01 ORGANIZACIONAL 8 R$ 2.200,00 R$ 17.600,00

02 ICORPO DINAMICO DE SISTEMA 99 R$ 3.440,00 R$ 340.560,00
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ORGANIZACIONAL

03 ICOMPONENTE ESTATICO 963 R$ 230,00 R$ 221.490,00

IA despesa encontra-se na execugdo orgamentaria como investimento.

|| 8 — RECEBIMENTO DO OBJETO

8.1 O Recebimento Definitivo do objeto sera formalizado mediante atesto da respectiva nota fiscal/fatura e somente ocorrera ap6s a verificagao de sua conformidade com as especificagdes
técnicas, apos a ativacdo do registro da nova licenga nos equipamentos do TRE-GO no site do fabricante, e a validagdo das atividades de registro e ativa¢ao pela equipe da
CONTRATANTE.

8.2 Caso o objeto esteja em desacordo com as especificagdes técnicas deste Termo de Referéncia tera seu recebimento recusado, devendo a CONTRATADA, dentro do prazo de 10 (dez)
dias corridos, contados do recebimento da notificagdo emitida pela CONTRATANTE, providenciar a regularizagdo total da pendéncia, sujeitando-se as penalidades cabiveis.

8.3 O Recebimento Definitivo nio exime a CONTRATADA de responder pelos vicios aparentes e ocultos segundo as disposi¢des deste Termo e as normas de prote¢do ao consumidor.

9- OBRIGACOES

9.1 CONTRATADA
a) Cumprir todas as obrigagdes constantes no Edital, seus anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas da boa e perfeita execugio do objeto;

b)Efetuar a entrega e a instalagdo do objeto em perfeitas condigdes, conforme especificagdes, prazo e local constantes neste Termo de Referéncia e seus anexos, acompanhado da respectiva
nota fiscal, na qual constardo as indicagdes referentes a: marca, fabricante, modelo, procedéncia e prazo de garantia ou validade;

c) Entregar os bens, objeto deste termo de referéncia, novos, sem uso e que estejam em linha de produg@o, vedado o uso de material improvisado, pegas adaptadas ou recondicionadas;
d) Substituir, reparar ou corrigir, as suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referéncia, o objeto com avarias ou defeitos;
e) Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27 do Cddigo de Defesa do Consumidor (Lei n® 8.078/1990);

f) Comunicar ao CONTRATANTE, por escrito, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, qualquer irregularidade que comprometa ou inviabilize a
entrega do objeto, com a devida comprovagio;

g) Apresentar os documentos fiscais de cobranga em conformidade com o estabelecido na proposta;

h) Comunicar, por escrito, eventual atraso ou paralisag@o na entrega do objeto, apresentando razdes justificadoras, que serdo objeto de apreciacio;

i) Manter sigilo, sob pena de responsabilidade, sobre todo e qualquer assunto de interesse, ou de terceiros de que tomar conhecimento em razio da execugio do objeto, devendo orientar
seus empregados nesse sentido, sendo vedada a reprodugdo, divulgagéo ou utilizagdo de quaisquer informagdes de que os profissionais alocados tenham tomado ciéncia em razdo da
execugdo dos servigos prestados, sem o consentimento, por escrito, do Gestor do Contrato ¢ da Secretaria de Comunicagéo Social do STF;

j) Responsabilizar-se por todo e qualquer acidente do trabalho, dano ou prejuizo causado ao patrimédnio ou de terceiros, decorrente deste processo aquisitivo;

k) Manter, durante toda a execugéo dos servigos, em compatibilidade com as obrigagdes assumidas, todas as condi¢des de habilitagdo, qualificagdo no processo licitatorio;

1) Entregar o manual do usudrio, com uma versdo em portugués, impresso ¢/ou em midias eletronicas, e da relagdo da rede de assisténcia técnica autorizada;

im) Nao subcontratar os servigos de montagem e instalagdo do arquivo deslizante, objeto deste Termo de Referéncia.

9.2 CONTRATANTE
la) Receber o objeto no prazo e nas condigdes estabelecidos no Edital e seus anexos, conforme a seguir:

a.1) verificar, minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos definitivamente com as especificagdes constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitagio e
recebimento definitivo;

a.2) comunicar 8 CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeigdes, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituido, reparado ou corrigido;

a.3) acompanhar e fiscalizar, através de servidor/comisséo especialmente designado, conforme o caso, o cumprimento das obrigagdes da contratada, sob os aspectos quantitativo e
qualitativo, anotando em registro proprio as falhas detectadas e comunicando as ocorréncias de quaisquer fatos que exijam medidas corretivas por parte da CONTRATADA;

a.4) a anotagdo em registro proprio, feita por servidor/comissdo, devera indicar dia, més e ano, bem como o nome dos funcionarios eventualmente envolvidos, se for o caso, determinando o
que for necessario a regularizagéo das falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos a autoridade competente para as providéncias cabiveis;

a.5) a fiscalizagdo de que trata o item a.3 ndo exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de
imperfeigdes técnicas ou vicios redibitorios e, na ocorréncia desta, ndo implica em co-responsabilidade da Administragdo ou de seus agentes e prepostos, em conformidade com o artigo 70
da Lei n°® 8.666/993.

b) Prestar as informagdes e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATADA.

c) Permitir o acesso dos representantes da CONTRATADA ao local de entrega, desde que devidamente identificados.

d) Efetuar o pagamento a CONTRATADA no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos.

) A Administragdo nao respondera por quaisquer compromissos assumidos pela CONTRATADA com terceiros, ainda que vinculados a execugao do presente Termo de Referéncia, bem
como por qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato da CONTRATADA, de seus empregados, prepostos ou subordinados

10 — GESTAO/FISCALIZAGAO DO CONTRATO

10.1 Atuara como gestor/fiscal do contrato a Se¢do de Biblioteca, Arquivo e Memoria da Coordenadoria de Gestdo da Informagéo.
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11 - PENALIDADES

11.1 Qualquer descumprimento das condigdes previstas neste Termo sujeitara a Contratada, garantida a prévia defesa e o contraditorio, a multa de mora no percentual de até 10% (dez por
cento), calculada sobre o valor total do lote em referéncia, sem prejuizo das demais sangdes previstas em lei ou neste instrumento.

11.2 Independentemente de outras sangdes legais e das cabiveis cominagdes penais, pela inexecugdo total ou parcial desta contratagdo, a Administragdo podera, garantida a prévia defesa,
aplicar a empresa Licitante, segundo a extensdo da falta cometida, as seguintes penalidades, previstas no art. 87 da Lei n°. 8.666/93:

11.2.1 Adverténcia por escrito, nas hipoteses de execugio irregular da contratagio;

11.2.2 Aplicagdo de multa administrativa proporcional na ordem de até 20% (vinte por cento) sobre o valor da contratac¢do, se ocorrer Inexecugio Parcial, reconhecendo a empresa os
direitos deste Regional, nos termos do art. 77 da Lei n°. 8.666/93;

11.2.3 Aplicagdo de multa administrativa na ordem de até 20% (vinte por cento) sobre o valor total estimado da contratagdo, nas hipoteses de Inexecugdo Total, reconhecendo a empresa os
direitos deste Regional, nos termos do art. 77 da Lei n°. 8.666/93. No caso de inexecugdo total do contrato, serd aplicada a penalidade de Suspensdo Temporaria de participagdo em licitagdo
e impedimento de contratar com do TRE-GO, pelo prazo de 02 (dois) anos, independente de quem tenha aplicado a sangio;

11.2.4 Declaragdo de inidoneidade para licitar junto & Administragdo Publica, enquanto perdurarem os motivos determinantes da puni¢o, ou até que seja promovida a reabilitacdo, na forma
da lei, perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, de acordo com o inciso IV do art. 87 da Lei 8.666/93.

11.3 As sangdes serdo obrigatoriamente registradas no SICAF e, no caso de impedimento de licitar e contratar com a Unido, a Licitante sera descredenciada por igual periodo, sem prejuizo
das multas previstas neste documento.

11.4 Do ato que aplicar a penalidade cabera recurso no prazo de 05 (cinco) dias uteis, a contar da ciéncia da intimagdo, podendo a Administragdo reconsiderar sua decisdo, dentro do mesmo
prazo.

12 - DO PAGAMENTO

12.1 O valor do pagamento sera efetuado em parcela tnica ap6s a implementagdo, na totalidade, dos servigos contratados, de acordo com valores estabelecidos contratualmente.

12.2 O pagamento sera efetuado mediante Ordem Bancaria, até o 10° (décimo) dia apos ao Recebimento Definitivo da Fatura/Nota Fiscal referente aos servigos prestados no periodo, em
duas vias, com todos os campos preenchidos, sem rasuras e devidamente atestada pelo Fiscal do Contrato.

12.3 Os pagamentos serdo efetuados observando-se a ordem cronologica estabelecida no art. 5°. da Lei 8.666/93.

14— DA DOTAGCAO ORCAMENTARIA

14.1 As despesas decorrentes da prestagdo dos servigos aqui tratados correrdo a conta dos recursos especificos consignados no Orgamento da Justiga Eleitoral.

15 - DADOS DO SOLICITANTE

I[UNIDADE SOLICITANTE: SID/CGI/SEBAM
IDATA: 31/8/2021

ELABORADOR:

Viviane Fraga de Oliveira
Viviane Fraga de Oliveira
Chefe da SEBAM
CRB/1-3215

il
(ég‘!{; @ Documento assinado eletronicamente por VIVIANE FRAGA DE OLIVEIRA, CHEFE DE SECAO, em 31/08/2021, as 17:02, conforme art. 1°, III, "b", da Lei 11.419/2006.
eletrénica

i A autenticidade do documento pode ser conferida no site https:/sei.tre-go.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o cédigo
= verificador 0143214 ¢ o codigo CRC 14A3A95D.
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